
Atex ipari porszívó megoldások  
és biztonsági rendszerek

ATEX és biztonság



A biztonság lényeges szempont a Nilfisk filozófiájában  
az ipari porszívók, pneumatikus konvejorok  
és központi porszívó rendszerek fejlesztésekor.

Porgyűjtő rendszerek széles és hatékony választékát  
kínáljuk Önnek, hogy megfelelhessen a biztonsági  
előírásoknak robbanásveszélyes (ATEX) környezetben, 
illetve olyan környezetben, ahol a por valódi veszélyt  
jelent az emberi egészségre és a környezetre.

Ez a kiadvány áttekintést ad az ipari porszívókkal  
kapcsolatos alkalmazásokról, jogszabályokról és műszaki 
szempontokról, illetve különböző megoldásokat kínál  
a szakemberek számára a világ minden táján.

A Nilfisk már több mint 100 éve van jelen a világban.

Bevezető

ATEX és biztonság



1

Bevezető. ............................................................................ 1

ATEX – Robbanásveszélyes porok és gázok ................... 2
Mi az az ATEX? ................................................................... 2
Hogyan tud a por felrobbanni? ........................................... 3
Hogyan akadályozhatók meg a por- és gázrobbanások? ...... 4
Melyek a leggyakoribb helyzetek, amelyekkel  
a robbanások megelőzésére tervezett porszívóknak  
meg kell küzdenie ............................................................... 5

ATEX – Jogszabályok ....................................................... 6
Ipari porszívókra vonatkozó jogszabályok ............................ 6

ATEX – Nilfisk termékcsalád ............................................ 8

BIZTONSÁGI RENDSZEREK – Veszélyes porok .............. 10
Szűrés, szeparálás, összegyűjtés és ártalmatlanítás ............ 11

BIZTONSÁGI RENDSZEREK – Nilfisk termékcsalád .......... 12

Tartalomjegyzék



2

A robbanásveszélyes légkör éghető gázokat,  
permeteket vagy gőzöket, illetve gyúlékony port tar-
talmazhat. Az ilyen anyagok elégséges koncentrációja 
a levegővel keveredve és gyújtóforrás jelenlétében 
robbanást okozhat. 
A Nilfisk ATEX tanúsítvánnyal rendelkező ipari porszívó-
kat gyárt olyan vállalatok számára, amelyeknek a fenti 
veszélyekkel kell megküzdenie.
Első sorban az intézkedések végrehajtásáról szóló 
89/391/EGK (1989) irányelv az egészségügyi és a 
munkahelyi biztonság javítását illetően, foglalkozik 
a robbanások kockázatával.

Az 2009/104/EK irányelv (a minimális biztonsági 
követelményekről) tovább erősítette a berendezések 
megfelelőségének elvét — ebben az esetben az 
ipari porszívókét.

Atex – Robbanásveszélyes porok és gázok

MI AZ AZ ATEX?

Az ATEX egy mozaikszó, az “Atmospheres Explosibles” rövidítése.
Az ATEX irányelvek és szabványok összessége alkotja az EGK referenciáját a gyúlékony gázok és/vagy porok jelenlétében 
fennálló robbanásveszély elleni védelemre vonatkozóan.

SPECIÁLIS ATEX-JOGSZABÁLYOK

A 89/391/EGK irányelv (a gépekről szóló irányelv és a 
nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv mellett) 
két ATEX irányelv bevezetését eredményezte: 

1. 99/92/EK irányelv (korábbi nevén Atex 118a vagy 
137) a munkavállalók a robbanásveszélyes légkörök 
okozta egészség- és munkavédelmi kockázatainak 
javítására vonatkozó minimális követelményekről. 
2003. július 1-től kötelező. 

2. 94/9/EK irányelv (korábbi nevén ATEX 100a vagy 95) 
a potenciálisan robbanásveszélyes légkörben való 
használatra szánt felszerelésekről és védelmi rend-
szerekről szóló tagállami jogszabályok közelítéséről. 
2003. július 1-től kötelező.
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A Nilfisk porszívói megakadályozzák a potenciálisan robbanásveszélyes keverékek belobbanását

Hogyan robbanhatnak be a porok és a gázok?

A robbanás vagy tűz bekövetkezéséhez szükséges feltételek a következők: gyúlékony anyag, oxigén és gyújtóforrás 
jelenléte.
A légkörben a gyúlékony anyagok (gázok vagy porok) koncentrációjának van alsó és felső határa, amelyek meghatá-
rozzák egy robbanás beindításának valószínűségét. Olyan por esetében, melynek részecskemérete javítja a diszperziót 
a levegőben, ez alapvető szerepet játszik. 

Amikor ipari porszívót használ, levegő, ezért oxigén mindig jelen van, és porfelhő is, és esetleg éghető gázok vagy  
gőzök. Ezért a háromból két elem, amely képes robbanást okozni, mindig jelen van: a levegő és az gyúlékony anyag.

MILYEN TÍPUSÚ POROK GYÚLÉKONYAK?

A potenciálisan gyúlékony porok közé tartoznak például 
a gabonafélék, a liszt, a keményítő, a cukor, az állati 
takarmány, a könnyűfémek, a szén, a műanyagok,  
a textilek stb. különösen:

• A levegőben szálló és lebegő állapotú 500 mikron 
méretű vagy annál kisebb szilárd részecskék.  
Ha szikrát kapnak, ezek a porok robbanásveszélyes 
elegyeket alkothatnak a légköri nyomáson és normál 
hőmérsékleten lévő levegővel.  

• Gyúlékony pelyhek és szálak, amelyek a levegőben 
lebeghetnek. Ezek szilárd részecskék, ideértve azokat a 
szálakat is, amelyek mérete meghaladja az 500 mikront. 

• Vezetőképes por, azaz 103 Ω·m vagy kisebb elektromos 
ellenállású por.

Az ATEX tanúsítvánnyal rendelkező ipari porszívók kiiktatják a harmadik paramétert: a kiváltó 
okot. A porszívókat úgy terveztük meg, hogy megakadályozzák minden esetleges gyújtóforrás 
kialakulását, biztonságossá téve ezzel a porszívózás

1. Levegő

2. Hatékony  
gyújtóforrás

3. Gyúlékony por
Gyúlékony gázok

MILYEN TÍPUSÚ GÁZOK GYÚLÉKONYAK?

Például a propán, az etilén és a hidrogén, de lehetnek a 
szerves oldószerek elpárolgása során keletkező gázok is, 
így alkoholok, szénhidrogének, aceton, xilol, terpentin, 
kenőolajok stb.
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POROK 

20-as zóna: Olyan légkör melyben a gyúlékony porfelhő 
gyakran folyamatosan vagy huzamosabb ideig van jelen. 

21-es zóna: Olyan légkör melyben normál működési 
körülmények között a gyúlékony porfelhő alkalmanként 
előfordulhat.

22-es zóna: Olyan légkör melyben normál működési  
körülmények között a gyúlékony porfelhő nem fordul  
elő, amennyiben mégis, úgy csak rövid ideig van jelen.

GÁZOK, GŐZÖK ÉS PERMETEK

0-ás zóna: Olyan légkör, ahol levegő és gyúlékony 
anyagok keveréke gáz, gőz vagy köd formájában  
gyakran, folyamatosan vagy hosszú ideig van jelen.

CSOPORTOK

A kategóriák az alkalmazási csoportok részét képezik

I. Csoport: bányák

II. Csoport: minden felszíni, a bányászaton kívüli 
tevékenység

Hogyan előzhető meg a por- és gázrobbanás?

1. A PORSZÍVÓ ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Azokat a területeket, ahol fennáll a robbanás veszélye, zónákra osztották a robbanásveszélyes légkör jelenlétének  
gyakorisága és időtartama alapján.

2. A PORSZÍVÓ KATEGÓRIÁJA

Az ATEX zónákban való használatra engedélyezett berendezéseket ATEX-besorolású zónákban kell használni.  
A berendezés a zónákhoz kapcsolódó alkalmazási kategóriák szerint van besorolva.

Felhasználási zóna Gépkategória Gáz/Por utótag

0 – 20 1 G – D

1 – 21 2 vagy 1 G – D

2 – 22 3 vagy 2 vagy 1 G – D

1-es zóna: Olyan légkör, ahol levegő és gyúlékony anya-
gok keveréke a normál működés során gáz, gőz vagy köd 
formájában alkalmanként előfordulhat.

2-es zóna: Olyan légkör, ahol levegő és gyúlékony anya-
gok keveréke gáz, gőz vagy köd formájában nem való-
színű, hogy normál működés során előfordul, de ha mégis 
előfordul, csak rövid ideig marad fenn.

Az ATEX irányelvek egyértelműen szétválasztják a  
‘Munkaterület’ besorolás és a ‘Gépalkalmazási kategóriák’ 
besorolás felelősségét, amelyek az Atex zónákban hasz-
nálhatóak:

1. Az ügyfél felelőssége azon zóna (munkaterület) 
meghatározása/besorolása, ahol a gép telepítve/
használva lesz.

2. A gép gyártójának felelőssége olyan gépet biztosítani, 
amely megfelel az ügyfél követelményeinek. A megfe-
lelőségi nyilatkozatot a géppel együtt ki kell adni.

1. Az összes ipari porszívó a II. csoportba tartozik

2. A 0. vagy 20. zóna rendszerint csak a berendezés 
belsejében található, és a személyzet általában nincs 
jelen ilyen körülmények között.

3. Amint fent is szerepelt, a kategóriák gáz (G) és por 
(D) besorolásra vannak felosztva, illetve gáz és por is 
jelen lehet egyidejűleg (G/D).
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MELYEK A LEGGYAKORIBB HELYZETEK, AMIKOR POR- ÉS GÁZROBBANÁSOK MEGELŐZÉSÉRE ALKALMAS 
PORSZÍVÓT KELL HASZNÁLNI?

POROK

Porok szállítása és/vagy áttranszferálása illetve takarítási 
tevékenység a következő ágazatokban: élelmiszeripar, 
takarmánygyártás, gyógyszeripar, vegyipar, ipari 
fafeldolgozás, műanyagok, festékek, vegyi anyagok 
gyártása, petrolkémiai termékek előállítása.

Hogyan előzhető meg a por- és gázrobbanás?

GÁZOK

Ágazatok, ahol előfordulnak: élelmiszeripar, takarmány-
gyártás, gyógyszeripar, vegyipar, ipari fafeldolgozás, 
műanyagok, festékek, vegyi anyagok gyártása,  
petrolkémiai termékek előállítása.
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Certificate of Compliance 
Certificate:  1865891   Master Contract:  237794 

Project:  2325343 Date Issued:  November 23, 2010 

Issued to:  Nilfisk-CFM S.p.A. 
 V.Porrettana, 1991 
 Zocca, Modena 41059 
 ITALY 
Attention: Carlo Fabbri 

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown 
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PRODUCTS 
 
CLASS 1618 01 - CLEANING MACHINES - For Hazardous Locations 
CLASS 1618 81 - CLEANING MACHINES - For Hazardous Locations - CERTIFIED TO U.S. STANDARDS  
 
Class I, GP D; Class II, GP E, F, G. 

• Industrial Vacuum portable cord connected Model 118EXP rated 120VAC, 1200W,60 Hz; Temp Code 
T3C (160ºC); Max ambient 40ºC  

• Industrial Vacuum portable cord connected Model 118EXPW rated 120VAC, 1200W, 60Hz; Temp Code 
T3C (160ºC); Max ambient 40ºC. 

 
 Note: Grounded attachment plug that will be installed in the field to cord end, shall be suitable for the 
hazardous area that vacuum is installed in. 

IECEx Certificate
of Conformity

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres 

for rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com

Certificate No.: IECEx INE 06.0003X issue No.:0

Status: Current

Date of Issue: 2006-11-24  Page 1 of 4
    

Applicant:

Electrical Apparatus: VACUUM CLEANER Ð type DIP
Optional accessory:

Type of Protection: tD

Marking: Ex tD A21 T125¡C T. amb : -5¡C to +40¡C 
Ex tD A22 T125¡C T. amb : -5¡C to +40¡C 
IP65 
T.cable : 90¡C for the motor 22kW 
IECEx INE 06.0003X

Approved for issue on behalf of the IECEx 
Certification Body:

Bernard PIQUETTE

Position: Certification Deputy Director

Signature:
(for printed version)

Date:

1. This certificate and schedule may only be reproduced in full. 
2. This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body. 
3. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the Official IECEx Website.

Certificate issued by:
INERIS 

Institut National de l'Environnement Industriel  
et des Risques 

BP n2 
Parc Technologique ALATA  
F-60550 Verneuil-En-Halatte 

France

Certificate history: 

CFM SpA
Via Porrettana 1991 
I-41059 ZOCCA 
Italy

IECEx Certificate
of Conformity

Certificate No.: IECEx INE 06.0003X

Date of Issue: 2006-11-24 Issue No.: 0

Page 2 of 4

 Manufacturer:

 Manufacturing location(s):
CFM SpA
Via Porrettana 1991 
I-41059 ZOCCA 
Italy

This certificate is issued as verification that a sample(s), representative of production, was assessed and tested and 
found to comply with the IEC Standard list below and that the manufacturer's quality system, relating to the Ex products 
covered by this certificate, was assessed and found to comply with the IECEx Quality system requirements. This 
certificate is granted subject to the conditions as set out in IECEx Scheme Rules, IECEx 02 and Operational Documents 
as amended.

STANDARDS:
The electrical apparatus and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified 
documents, was found to comply with the following standards: 

IEC 61241-0 : 2004
Edition: 1

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 0: General 
requirements

IEC 61241-1 : 2004
Edition: 1

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1: Protection by 
enclosures "tD"

This Certificate does not indicate compliance with electrical safety and performance requirements other than those 
expressly included in the Standards listed above.

TEST & ASSESSMENT REPORTS:
A sample(s) of the equipment listed has successfully met the examination and test requirements as recorded in 

Test Report:

FR/INE/ExTR06.0003/00

CFM SpA
Via Porrettana 1991 
I-41059 ZOCCA 
Italy

Pagina 1 di 4Certificate of Conformity: IECEx INE 06.0003X

21/04/2011http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/bed33a5aaefaade4c12571ef005b34bb/bad97fd4...
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TANÚSÍTVÁNY

Az ATEX irányelvek olyan biztonsági alapelveket határoznak meg, amelyeket a gyártóknak és a felhasználóknak  
teljesíteniük kell.
Európában az Európai Bizottság szabványosítási céllal adja ki a szabványokat, amelyek iránymutatást adnak a gyártóknak 
a gépek tervezésére és gyártására vonatkozóan. Valójában az új megközelítés elve szerint kibocsátott irányelvek által 
megkövetelt minimális biztonsági szintet akkor tekintik megfelelőnek, ha a termék megfelel az EN szabványoknak.

IPARI PORSZÍVÓKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

ATEX – Jogszabályok

TANÚSÍTVÁNY AZ USA, KANADA, KÍNA,  
AUSZTRÁLIA, ÚJ-ZÉLAND SZÁMÁRA

Míg az ATEX irányelvek hatályban vannak és Európában 
alkalmazandók, a világ más részein is hasonló szabályok 
vonatkoznak a tűz- és robbanásvédelemre, így például 
az IECEx és a HazLoc.

A HazLoc és a vonatkozó terméktanúsítás az Egyesült 
Államokra és Kanadára vonatkozik. Az IECEx a világ 
többi részére vonatkozik: Mindenekelőtt Ausztráliára, 
Új-Zélandra és Kínára.

A 2-es és 22-es zónákban használt ATEX esetében a berendezés gyártó kizárólagos felelősségére 
használható.
Az 1. és 21. zónában használt berendezésekhez kapcsolódó megfelelőségi nyilatkozat kiadásához 
szükség van egy harmadik fél által elvégzett és hitelesített kockázatelemzésre (európai viszonylatban 
elismert hatáskörrel rendelkező, független szervezet).
Ebben az értelemben a Nilfisk speciális tanúsítványt szerzett termékei számára*.

*A termékeket nem arra tervezték, hogy ST3 robbanásveszélyességi osztályba tartozó por vagy robbanásveszélyesnek minősülő, 1 mJ-nál kisebb 
gyulladási energiájú por jelenlétében használják.

TERMÉK MEGJELÖLÉS

Az ATEX irányelvnek megfelelően a Nilfisk porszívói a 
következő jelöléssel vannak ellátva:
1. Ex II2G – Ex II2D – Ex II2GD
2. Ex II3G – Ex II3D – Ex II3GD

Az Atex irányelv és az ágazatra vonatkozó EN szabványok 
megkövetelik, hogy a gép adattáblája (ipari porszívó) 
tartalmazza a fenti, jól meghatározott jelöléseket, külö-
nösen a Ɛx szimbólumot egy sárga hatszögben, valamint 
a csoport (II), a kategória (2-3), gáz vagy por (G-D) és 
további információk megjelölését, mint például:

 · Hőmérsékleti osztály: T....
 · IIA – IIB... gázcsoport...
 · Adott esetben a védelem típusa (d.....)
 · IP védettség...
 · Max. hőm. (kivéve: T 125 °C)
 · További részletek az adott alkalmazásnak megfelelően.
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A karbantartás elengedhetetlen ahhoz, hogy ne csak a termék funkcionális jellemzői legyenek naprakészek, 
hanem különösen az ATEX esetében szavatolja a biztonsági jellemzőket és megvédje a kezelőket.

A Nilfisk egyes modelljeihez mellékelt használati útmutató a szabványos karbantartáson kívül tartalmaz egy 
megfelelően dokumentált karbantartási programot is az ATEX ipari porszívókhoz, amely garantálja a Nilfisk  
által kiállított megfelelőségi nyilatkozat időbeli érvényességét.

Ha nem végzik el ezt a karbantartást, a gyártó megfelelőségi nyilatkozata érvényét veszti, és az ipari porszívó 
a felhasználó kizárólagos felelősségére használható.

ATEX TERMÉKEK KARBANTARTÁSA 

ATEX – Jogszabályok
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A Nilfisk ATEX tanúsítvánnyal rendelkező ipari porszívók, nagy teljesítményű porszívók, pneumatikus konvejorok 
és központi porszívó rendszerek széles skáláját gyártja, amelyeket a legszigorúbb biztonsági szabványoknak való 
megfelelésre terveztek.
A Nilfisk ATEX tanúsítvánnyal rendelkező ipari porszívói kiszűrik a port, így nem változtatják meg a zóna besorolását, 
ahol használják/beszerelik azokat. Gáz jelenlétében a porszívó kiszűri a veszélyes port, de kifújja a gázt a kimeneten 
keresztül. A felhasználónak ezért mérlegelnie kell, hogy célszerű-e csővezetéket telepíteni a kivezető nyílást kivezetni 
a környezetből. 
Az alábbiakban egy praktikus áttekintést talál a Nilfisk ATEX tanúsítvánnyal rendelkező termékek széles választékáról, 
a piacon ma elérhető egyik legteljesebb termékpalettáról: a mobil porszívótól a központi porszívó rendszerig.

IPARI PORSZÍVÓK

Az ipari porszívók jelentik a legrugalmasabb és leggyorsabb megoldást a porok ATEX környezetben történő eltávolítására.

ATEX – Nilfisk termékcsalád

Háromfázisú, legfeljebb 4 kWEgyfázisú 7,5 kW, háromfázisú, 18,5-ig Sűrített levegő

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓK

Az ATEX-tanúsítvánnyal rendelkező nagyteljesítményű porszívók jelentős biztonsági szabványokat kínálnak, 
valóban hihetetlen mértékű szívóerővel.
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PNEUMATIKUS KONVEJOROK 

A pneumatikus konvejorokat arra 
tervezték, hogy a porokat és szemcsés 
anyagokat egyik pontról a másikra 
továbbítsák anélkül, hogy a keveréket 
megváltoztatnák. Ezeket a rendszereket 
gyakran használják adagolásra auto-
matikus gépeknél. Az ATEX változatok 
megfelelnek az élelmiszergyártásban és 
a vegyiparban alkalmazott biztonsági 
szabványoknak.

KÖZPONTI PORSZÍVÓRENDSZEREK

A központi porszívórendszerek ideális 
megoldást jelentenek több helyen, 
egyidejűleg szükséges porszívózási al-
kalmazásokhoz, és olyan nagyterületű 
környezetekben is, amelyek nagyon 
eltérő jellemzőkkel bírnak. Gyakran 
az ATEX-tanúsított rendszerek jelen-
tik az egyetlen választást a nagyipari 
termelés számára.

ATEX – Nilfisk termékcsalád

Pneumatikus konvejor (balra) és kapszulatöltő (jobbra) egy gyógyszeripari vállalatnál.

Központi porszívórendszer egy vegyipari vállalatnál: 2 porszívó egység, 1 szűrős tartály.
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A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazandó a 
nem ATEX-minősített övezetekben végzett alkalmazásokra 
az ipari porszívók által kínált biztonsági szintek tekinteté-
ben. EN 60335-2-69 szabvány: 

“A nedves és száraz porszívókra vonatkozó különleges 
követelmények, beleértve a kereskedelmi használatra 
készült erősáramú szénkeféket is”

(C típus) termékszabvány, ami meghatározza azokat  
a minimális követelményeket, amelyeket egy ipari por-
szívónak teljesítenie kell a Gépekről szóló irányelvnek 
való megfelelés és a biztonság érdekében. A konstruktív 
és funkcionális követelmények mellett, a rendelkezés 
tartalmaz egy AA mellékletet a veszélyes porokhoz  
használható ipari porszívókról: 

“Az emberi egészségre veszélyt jelentő porok össze-
gyűjtésére alkalmas porszívókra, szívó-seprőgépekre és 
porelszívókra vonatkozó különleges követelmények”

POR: EGÉSZSÉGRE ÁRTALMAS

Biztonsági rendszerek

Az EN 60335-2-69 a következőképpen definiálja a 
veszélyes port: 

“Nem radioaktív por, belélegezve, lenyelve vagy a bőrrel 
érintkezve az egészségre veszélyes (lásd még a 79/831/
EGK és a 67/548/EGK irányelveket). A mikroorganizmuso-
kat az egészségre veszélyes poroknak tekintik. Az azbeszt 
a fent említett veszélyes porok egyike.”

A Nilfisk ipari porszívók megfelelnek a fenti köve-
telményeknek, a kezelő és a környezet védelmére 
magas biztonsági fokozatot biztosítanak.

Különösen a légszűrés, valamint a porleválasztó  
és ártalmatlanító rendszerek akadályozzák meg  
az esetleges szennyeződések kialakulását.
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SZŰRÉS, ÖSSZEGYŰJTÉS, ELVÁLASZTÁS, ÁRTALMATLANÍTÁS

SZŰRÉS

Az előző fejezetben említett AA melléklet a veszélyes 
porok elleni porszívókat három felhasználási osztályba 
sorolja:

L osztály – Mérsékelt kockázatot jelentő por – A porszívó 
szűrője a 2 mikron szemcseméret alatti porok 99%-át 
összegyűjti

M osztály – Közepes kockázatot jelentő por – A porszívó 
szűrője a 2 mikron szemcseméret alatti porok 99,9%-át 
összegyűjti

H osztály – Magas kockázatot jelentő por – A porszívó 
szűrője kiszűri az 1 mikron szemcseméret alatti porok 
99,995%-át

A szűrési jellemzőket, a teljes gépen és az egyes beépített 
szűrökön végzett tesztek garantálják. Valamennyi “H” 
osztályba tartozó gép mellé szűrési hatékonysági bizonyít-
ványt mellékelnek.

A Nilfisk az ipari porszívókat nemzetközi laboratóriumok-
ban (IMQ, TUV, SLG) teszteli, hogy megbizonyosodjon 
arról, azok megfelelnek a fenti követelményeknek.  
A terméken végzett kezdeti vizsgálatokon túl, ezek a 
testületek időszakos vizsgálatokat is végeznek a Nilfisknél, 
hogy garantálják a teljesítmény folyamatosságát.

Porosztály

Veszélyes porok kezelésére  
való alkalmasság foglalkozási 
expozíciós határértékekkel  
mg x m-3

Behatolás foka 
D %

L (light hazard, 
magyarul enyhe 
veszély)

> 1 < 1

M (medium hazard, 
magyarul közepes 
mértékű veszély)

≥ 0,1 < 0,1

H (high hazard, 
magyarul nagy  
veszély)

< 0,1
a karcinogén popokat, valamint 
a karcinogén és/vagy patogén 
anyagokkal szennyezett porokat  
is beleértve

< 0,005

ELVÁLASZTÁS

A Nilfisk egyedi rendszereket is forgalmaz, hogy bővíteni 
lehessen azon anyagok körét, melyeket porszívózással 
lehet összegyűjteni, akár extrém helyzetekben is, például 
folyadékok jelenlétében, magas hőmérsékleten, szálas 
anyagok, egészségügyi kockázatot jelentő porok és 
anyagok vagy ATEX-besorolású anyagok jelenlétében. 
Kiegészítő berendezések garantálják az összegyűjtés és 
ártalmatlanítás során a kezelő biztonságát.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A veszélyes porok és anyagok kezelése nem korlátozódik 
azok összegyűjtésére, az ártalmatlanítási szempontokat  
is figyelembe kell venni.

Ez az oka, hogy a fenti szabvány hatálya alatt minden 
Nilfisk porszívót felszerelhetnek egy speciális, egyszer hasz-
nálatos gyűjtővel vagy zsákkal az összegyűjtött anyagok 
egyszerű megsemmisítéséhez. Ezen felül, a H-osztályú 
porszívókat az EN60335-2-69 szabvány követelményének 
megfelelően mindig ellátják ilyen rendszerrel.

Biztonsági rendszerek
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Biztonsági rendszerek

Nincsenek biztonsági kompromisszumok. 

Ahogy az ipari porszívókat a biztonságot és a robbanás vagy szennyezés kockázatának megelőzését szem előtt tartva 
tervezték, ügyfelei részére a Nilfisk porgyűjtő rendszerek széles választékát is kínálja.

Abszolút (HEPA vagy ULPA) szűrők a szívási és fújási funkciókhoz, még a legkisebb részecskék összegyűjtésére is, 
kazettás szűrők a nagyon finom porok megkötésére, légbefúvók a huzatmentes környezet biztosításához, zsák-a-zsákban 
szűrőrendszerek a veszélyes anyagokhoz, ürítő-rendszerek a kezelőnek az összegyűjtött anyaggal való érintkezéstől való 
megóvására.

Látogasson el a www.nilfisk.com weboldalra az ingyenes tartozékkatalógusért, beleértve az opcionális tartozékokat és a 
porszívóhoz való szeparátorokat is: meg fogja találja a tökéletes megoldást, amely megfelel az Ön speciális igényeinek.

Beáramlási abszolut szűrő

Szűrőkazetta

Lefelé áramló HEPA szűrő

Légkivezető diffúzor

NILFISK TERMÉKCSALÁD
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Biztonsági rendszerek

További információkért küldjön e-mailt az industrial-vacuum@nilfisk.com címre,  
vagy látogasson el honlapunkra: www.nilfisk.hu

Biztonsági zsákszűrő Longopac® “végtelenített” gyűjtőrendszer

Bag-In Bag-Out szűrőrendszer



Nilfisk Kereskedelmi Kft.
2310 Szigetszentmiklós II. Rákóczi F. u. 34.
Tel.: +3624 507 450
Email: info.hu@nilfisk.com · www.nilfisk.hu
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