
VP300 Y VP400

La sencillez redefinida



Facilidad y eficiencia en cada uso
Mezcla lo sencillo con lo potente y añade comodidad: conseguirás 
una nueva fórmula para la limpieza. Ingeniería incomparable con un 
diseño renovado.

Nuestra nueva gama de aspiradoras de polvo compactas 
está diseñada para ofrecer un rendimiento superior y, 
al mismo tiempo, es fácil de manejar, lo que permite 
realizar el trabajo de forma más rápida, cómoda y eficaz. 
Con un rendimiento mejorado del +10% y una reducción 
del consumo de energía del -12,5% en comparación 
con los modelos VP300 anteriores, esta gama ofrece 

una eficiencia excepcional. Además, los modelos 
seleccionados están fabricados con un 38% de plásticos 
reciclados posconsumo. Activa la aspiradora con un simple 
toque del pie. Esta gama le ayuda a resolver cualquier 
problema que pueda tener al trabajar en la limpieza 
profesional, la educación y las instituciones, la hostelería, 
el comercio minorista, las oficinas y la sanidad.

Los controles intuitivos 
y el fácil reemplazo de 
bolsas hacen que su uso 
y mantenimiento sean 
sencillos, reduciendo el 
tiempo de inactividad.

Diseñada para un 
rendimiento superior con 
la mejor capacidad de 
llenado de su clase, lo que 
permite un mayor tiempo 
de limpieza.

Un interruptor de 
alimentación accesible 
con el pie y un manejo 
perfecto del cable facilitan 
la puesta en marcha y la 
transición a otras áreas.

Los puntos de contacto 
ergonómicos y el diseño 
ligero reducen la tensión: 
su tamaño compacto es 
adecuado para lugares 
concurridos.



Nilfisk VP300 : un éxito mejorado

Nilfisk VP400 : La nueva (y mejor)  
de su clase

Con su vibrante diseño de nueva generación, nuestra Nilfisk VP300 cuenta 
ahora con una ergonomía mejorada en el mango, el cierre y el extremo 
curvado, lo que reduce la tensión. Ofrece una capacidad de llenado líder 
en su categoría y una gestión del cable sencilla. Al elevar la experiencia 
del usuario, garantizamos un rendimiento excepcional. Las características 
más destacadas incluyen:

La Nilfisk VP400 representa una fórmula completamente nueva para la 
limpieza. Ofrece un rendimiento y comodidad excepcionales en un diseño 
compacto, optimizando el ahorro de tiempo. Su sistema de enrollado 
de cable, duradero y de alta calidad, asegura un funcionamiento suave 
y sencillo. Las características más destacadas incluyen:

• Los puntos de contacto por colores guían al usuario sobre dónde 
interactuar con la máquina, facilitando su uso

• El mantenimiento sin herramientas facilita el acceso a las bolsas  
y los filtros

• Interruptor de encendido accesible con el pie

• Nuevo almacenamiento del cable: no es necesario desenrollar el largo 
cable de alimentación

• El funcionamiento silencioso amplía las horas de limpieza sin molestar

•  Los puntos de contacto en color guían a los usuarios para saber dónde 
interactuar con la máquina

•  Prefiltro y filtro HEPA fáciles de comprobar y sustituir para mantener 
la potencia de aspiración y el rendimiento de limpieza

•  El interruptor de alimentación accesible con el pie y el bobinado 
perfecto del cable facilitan la puesta en marcha y la transición 
a otras zonas

•  Compacta y ágil, adecuada para una limpieza eficaz en entornos 
congestionados

•  El funcionamiento silencioso amplía las horas de limpieza sin molestar
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Descripción Unidad VP400 HEPA EU VP400 R HEPA T EU

Tensión/Frecuencia V/Hz 220-240/50-60  220-240/50-60

Clase de protección / Protección IP II / IP20 II / IP20

Potencia nominal W 700 700

Capacidad de aspiración en el extremo del tubo W 225 225

Flujo de aire (extremo del tubo) l/s 32 32

Aspiración en la boquilla kPa 22 22

Nivel de ruido en funcionamiento a 2 m (IEC 60335-2-69) dB(A) 51 51

Nivel de presión acústica a 1 m (IEC 60335-2-69) dB(A) 56 56

Capacidad de la bolsa para el polvo L 10 10

Tipo de filtro principal HEPA 13 HEPA 13

Área del filtro principal cm² 2400 2400

Longitud del cable m 15 10

Peso (máquina) Kg 5,5 5,5

Dimensiones (LxAnxAl) mm 398x340x395 398x340x395

Especificaciones técnicas

Descripción Unidad VP300 HEPA BASIC EU VP300 HEPA EP S2 EU VP300 R HEPA T EU

Tensión/Frecuencia V/Hz 220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50-60

Clase de protección / Protección IP II / IP20 II / IP20 II / IP20

Potencia nominal W 700 700 700

Capacidad de aspiración en el extremo del tubo W 225 225 225

Flujo de aire (extremo del tubo) l/s 32 32 32

Aspiración en la boquilla kPa 22 22 22

Nivel de ruido en funcionamiento a 2 m (IEC 60335-2-69) dB(A) 51 51 51

Nivel de presión acústica a 1 m (IEC 60335-2-69) dB(A) 56 56 56

Capacidad de la bolsa para el polvo L  10  10  10

Tipo de filtro principal HEPA 13 HEPA 14 HEPA 13

Área del filtro principal cm² 2400 2400 2400

Longitud del cable 10 10 10

Peso (máquina) Kg 4,5 4,5 4,5

Dimensiones (LxAnxAl) mm 398x340x395 398x340x395 398x340x395

Especificaciones técnicas


